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1 OBJEKT

Pé uppdrag av BoKlok Housing AB har Skanska Teknik, utfort en geoteknisk undersokning for
rubricerat objekt.

Det aktuella omradet ar beldget i Bjornlunda ca 2 mil nordvdast om Gnesta centrum.
Undersokningsomradet begriansas av vag 223 1 vist och vig 57 1 syd. Mot 0st angransar omradet
mot forskolan Angen och mot norr angrinsar omradet mot ett skogsparti. Det aktuella omradet
omfattar en yta av ca 2 hektar. Inom omradet planeras det for nybyggnation av ca 30 bostiader
i form av par- och radhus. Bostdderna upprittas med max tva vaningar.

Omrédet och utformning av planerad byggnation syns i Figur 1-1 nedan.

Figur 1-1 Omrddet med planerad byggnation (Exploateringsskiss upprdttad av Reierstam
Arkitektur, 2021-09-23).
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2 ANDAMAL

Syftet med undersokningen har varit att utgoéra underlag for vardering av marken samt underlag
for val av grundlaggningstyp. Undersokningen skall &dven utgdéra underlag for fortsatt
projektering for att kunna ta fram bygghandlingar.

Underdokningens fokus har varit att kartldgga jordlagerfoljder, bedoma jordlagrens tekniska
egenskaper och att beddma grundvattenniva i omradet.

I foreliggande rapport redovisas undersokningsresultaten i form av ritningar och bilagor.
Beskrivning av  geotekniska  forhallanden och  rekommendationer  angdende
grundldggningsmetod mm, redovisas i en separat handling bendmnd “Projekterings-
PM/Geoteknik” upprittad av Skanska Sverige AB - Teknik och daterad 2022-06-09.

3 UNDERLAG FOR UNDERSOKNINGEN
3.1 Kart- och ritningsunderlag

Underlag for undersdkningen har utgjorts av:

e Exploateringsskiss i pdf- och dwg-format, uppréttad av Reierstam Arkitektur, daterade
2021-09-23 respektive 2021-09-21, erhallet via e-post 2022-01-19.

e Primirkarta ”Bjornlunda” i dwg-format, uppréttad av Metria AB, daterad 2022-04-07,
erhallet via BoKlok via e-post 2022-04-07.

e SGU:s kartvisare (jordartskarta och jorddjupskarta).

e Underlag for befintliga el-, tele och VA-ledningar tillhandahillet via ledningskollen.se,
2022-01-25.

3.2 Arkivmaterial

Inga tidigare undersékningar inom aktuellt omrade dr kénda.
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4 STYRANDE DOKUMENT
Foreliggande rapport ansluter till SS-EN 1997-2 samt till standarder enligt Tabell 4-1.

Tabell 4-1 Styrande dokument

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Féltplanering SS-EN 1997-2

Benédmning och indelning | SS-EN ISO 14688

av jord

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 inkl 6versattnings-

nyckel till SS-EN 14688

Provtagningsmetoder och | SS-EN ISO 22475n samt Geoteknisk falthandbok SGF
grundvattenmétningar Rapport 1:2013

Féltprovning SS-EN ISO 22476 samt Geoteknisk falthandbok SGF
Rapport 1:2013

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Undersokningen dr utford for geotekniska konstruktioner som héanfors till geoteknisk kategori
2 (GK2).
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6 BEFINTLIGA FORHALLANDEN

Marken i omréadet utgors huvudsakligen av jordbruksmark/ékermark, se Figur 6-1. I sodra delen
av omradet finns en grusad vig tvirs omréadet utdver detta finns inga konstruktioner eller
byggnader. Markytan &r relativt flack och varierar mellan nivaerna ca +28 och +32 i omrédet.
Generellt sluttar markytan fran Ost till vist. De ldgsta nivderna dr uppmétta langst sydvast i
omradet och de hogsta nivderna har uppmatts i de Ostra delarna.

Figur 6-1 Satellitbild over undersékningsomrddet (Eniro, 2022-05-11).

Enligt SGU:s kartvisare bedoms den huvudsakliga jordarten i omréadet vara glacial lera.
Jorddjupet beddms vara mellan 0—5 m, dér det 4r som grundast i omréadets Ostra rand. Bedomda
jordarter och jorddjup enligt SGU:s kartvisare redovisas 1 Figur 6-2.
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Figur 6-2 Uppskattning av dominerande jordarter och jorddjup enligt SGU:s jordarts- och
Jjorddjupskarta (Skapad m.h.a. SGU:s kartvisare, 2022-01-20).

7 POSITIONERING

Inmétning av borrpunkter har utforts av Gaia Survey i samband med filtarbetet.

e Koordinatsystem: Sweref 99 16 30
e Hojdsystem: RH2000
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8 GEOTEKNISKA FALTUNDERSOKNINGAR

Féltrapport redovisas 1 Bilaga 2.

8.1 Utforda faltforsok och provtagningar

Féltarbetena har utforts mellan 2022-05-09 och 2022-05-10 av Gaia Survey pa uppdrag av
Skanska Teknik. Féltundersokningarna har utforts av Johan Nathorst-Boos (borrledare) och
Otis Maudsley, Gaia Survey.

Den utforda geotekniska undersokningen har omfattat:
e (CPT-sondering i 4 punkter for en mer detaljerad bestimning av jordlagrens fasthet samt
for utvirdering av jordens tekniska egenskaper i respektive jordlager.
e Vingforsok 1 1 punkt med 4 nivaer for bestimning av lerans skjuvhallfasthet.
e Viktsondering i 2 punkter for beddmning av lerans méktighet infoér kolvprovtagning.

e Provtagning med skruvprovtagare, stord provtagning, i 8 punkter.

e Kolvprovtagning, ostdrd provtagning, har utforts i 1 punkt med 3 nivder for bestimning
av lerans tekniska egenskaper.

8.2 Utrustning/kalibrering

Kalibrering av borrvagnens (Geotech 504) kraftgivare &r utford av Georent, 2021-12-03. CPT-
utrustning &r kalibrerad av Geotech AB, 2021-11-05. Vinge ar kalibrerad av Geotech AB, 2022-
02-15. Kalibreringsprotokoll redovisas i Bilaga 3.

8.3 Provhantering

Jordproverna transporterats till Labminds laboratorium, Virmdovégen 84, 1 direkt anslutning
till féltarbete. Proverna har forvarats i kylt utrymme innan laboratorieundersokningarna
utfordes.
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9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

Laboratorieundersokningar redovisas i1 Bilaga 4.

9.1 Utforda undersokningar

Laboratorieundersokningar har utforts mellan 2022-05-13 och 2022-05-16 pd Labminds
laboratorium. Laboratorieundersokningarna har utforts av David Gaharia, Carolina Nystrom
och Filippa Carlsson, Labmind.

De storda proverna har analyserats med avseende pa jordart, naturlig vattenkvot och
konflytgridns. De ostorda proverna har dessutom analyserats med avseende pa odrdnerad
skjuvhallfasthet, sensitivitet och densitet.

Lerans kompressionsegenskaper har bestaimts med s.k. CRS-forsok. Forsoken har utforts pa
3,5 samt 4,5 m djup i prover fran borrhal ST3. Resultat fran CRS-f6rsok redovisas i Bilaga 7.

10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSOKNINGAR

Féltrapport redovisas i Bilaga 2.

10.1 Utforda undersokningar

Den hydrogeologiska undersdkningen utférdes mellan 22-05-09 och 22-05-10 av Gaia Survey
pa uppdrag av Skanska Teknik. Den hydrogeologiska undersékningen har utforts av Johan
Nathorst-Boos (borrledare) och Otis Maudsley, Gaia Survey.

Den utférda hydrogeologiska undersokningen har omfattat:
e Installation av grundvattenror, ST3G.

e Portrycksmitning med CPT-sond (DPT) i 2 undersdkningspunkter (ST7 och ST8).

Observera att portryck registrerat med CPT-sond har inte samma sidkerhet som métning med
grundvattenror eller konventionell portrycksmétare.

Resultaten fran den hydrogeologiska undersokningen har sammanstillts 1 Tabell 10-1 samt pa
ritning G-10.2-001.
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Tabell 10-1 Geohydrologiska mdtningar
Borrhal Avlidsningsdatum | Metod | UK filter/spets GVY
ST3 22-05-09 GVR | +21,5/7,3 m.u.my. +28,8/ 0,0 m.u.my.
ST7 22-05-10 DPT +22,8/ 6,8 m.u.my. +28,4/ 1,2 m.u.my.
ST8 22-05-10 DPT +26,8/ 3,9 m.u.my. +30,0/ 0,7 m.u.my.

11 HARLEDDA VARDEN

Hérledda vérden for lerans odrdnerade hallfasthet, vattenkvot, konflytgrians, sensitivitet och
densitet redovisas i Bilaga 5.

Utférda CPT-sonderingar ar utvirderade med programvaran Conrad ver. 3.1.1 och resultaten
redovisas i Bilaga 6.

12 VARDERING AV UNDERSOKNING

Notera att CPT-undersokningar frdn ST3 och ST8 inte anvénts for utvédrdering av tekniska
egenskaper utan endast for tolkning av jordlagerfoljd. Detta pa grund av stora differenser vid
nollmétning.

DPT-fors6k har dven utforts i punkt ST2 och ST3, men pa grund av missvisande portryck
redovisas dessa ej.

Forkonsolideringstrycket fran CRS-forsoket pa 4,5m djup ar lagre &n CRS-forsoket pa 3,5m
djup. Detta kan bero pa effekter av torrskorpa eller belastning pad markytan.

Vsaa - Skapat 2014, Version 4, Publicerat 2017-12-14



Bilaga 1

Sida 1 av 2
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Skanska Sverige
Teknik
Beteckningssystem for geotekniska utredningar
SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2
Redovisning i plan (urval) Redovisning i sektion (urval)
Sonderingar , .
] Sondering avslutad utan att stopp erhallits
O Enkel sondering J% (motsvarar O fér beteckning i plan)
@ Statisk sondering
deri Sonden kan ej neddrivas ytterligare enligt for
9 CPT-sondering u metoden normalt forfarande
® Dynamisk sondering (motsvarar? for beteckning i plan)
Tillagg for djup- och bergbestamning J,[ Stopp mot sten eller block
o Sondering avslutad utan att (motsvarar? for beteckning i plan)
stopp erhallits M Block eller berg o
(P Sondering till férmodad g (motsvarar?for beteckning i plan)
fast botten
o Jm[ Stopp mot formodat berg
? Sondering till formodat berg (motsvararQ fdr beteckning i plan)
9 Sondering < 3 m i formodat berg Jord-bergsondering.
sondering i férmodat berg
g Sondering > 3 m i férmodat berg (for beteckning i plan motsvarar
9 vid mindre &n 3 m i formodat berg
Provtagning g vid minst 3 m i férmodat berg)
© Stord provtagning
} ) skjuvhélifasthet (oreducerad) kP
Q Ostord provtagning \- enligt konforssk (T,) kPa
I sensitivitet s
[ Provgrop " enligt konforsok )
In situférsék i
A\A ?velltkltjrfl’}? e\ll\? tt:)errri(:t?;tans) (w) %
X Vingforsok
o '\. konflytgréins (W) %
<> Pressometerforsok (finlekstal) L
[\ B 3
Hydrogelogiska undersékningar S Skrymdensitet () tm
& Vattenniva bestimd, t ex i "\ vingforssk (oreducerad) (T, kPa
provtagningshal
25 Grundvattenniva bestamd vid
korttidsobservation i 6ppet system
g Grundvattenniva bestamd vid
langtidsobservation i 6ppet system
g Portrycksmatning
Miljotekniska markundersoékningar
—O Miljt‘)te"knisk undersdkning
med faltanalys
0 Miljoteknisk undersokning
G med laboratorieanalys
Tillaggs beteckningar under symbolen:
G Gas
L  Vaétska
S Fastfas
Tillaggsbeteckningar éver symbolen:
Rn Radonmatning
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WST Vim Viktsondering, maskinell o
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In situforsok
FTV Vb  Vingférsok o

PMT PMT Pressometerforsok

Provtagning

PS Kv  Kolvprovtagare
AS  Skr  Skruvprovtagare
TP Pg Provgrop

Hydrogelogiska metoder

GWC Pp  Protrycksmatning
GWO Rf RoOr med filter
GWO Ré  Oppet rér, foderror
Beteckningar

Berg och Jord

Ostord  ©
provtagning

2 4 6 8
Spetstryck, qT (MPa)
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13
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Niva for porvattentrycksmatning

Fullstandigt beteckningsblad enligt SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 aterfinns pa www.sgf.net och fullstandig éverséattning aterfinns i IEGs
rapport 13:2010. Nedanstaende ansluter till SGF kompletterade beteckningsblad 2016.

Huvudord Tilldggsord (fére huvudord)

EN  SGF Fbrklaring EN SGF Férklaring

Ro B berg [rock]

LBo storblockig jord [large boulders]

Bo BI blockjord [boulder] bo bl blockig

Dy Dy dy[dy] dy dy dyig

Mg[] F fyllning av [made ground of]

Gy Gy ogyttja [gyttja] gy gy ogyttig

Gr  Gr  grus [gravel] gr gr grusig

Cl Le lera[clay] cl le lerig

Ti Mn  moran [till]

Hu Mu  humusjord (mulljord)[humus] hu mu humushaltig

Sa Sa sand[sand] sa sa sandig

Si Si silt [silt] si  si siltig

Sh Sk  skaljord [shell] sh sk med skal

Co St stenjord [cobbles] co st stenig

Su Su sulfidjord [sulphide] su su sulfidjordshaltig

Pt T torv [peat] pt t torvhaltig

Pt TI lagférmultnad torv [fibrous]

Ptp Tm  mellantorv [pseudo-fibrous]

Pta Th  hoégférmultnad torv [amorphous]

Pr Vx  vaxtdelar (trarester) pr vx med vaxtdelar
[plant, remains]

Kompletterande beteckningar:

dc t torrskorpa [dry crust] v v varvig [varved]
Exempel Cldc, Sidc t ex vLe = varvig lera

/ kontakt, tex gyttja Over, @) nagot eller enstaka
lera underst Gy/Cl ) ( mycket eller riklig

Exempel:

(chsiSa (si) nagot lerig siltig SAND med tunna siltskikt

cogrSaTi stenig grusig SANDMORAN

Mg[sa, si, tegel]
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FYLLNING av sand, silt och tegel

Skikt/lager (efter huvudord)
EN SGF Férklaring

12

[ =R

dyskikt

gyttjeskikt
grusskikt
lerskikt

humusskikt
sandskikt
siltskikt
skalskikt
stenskikt
sulfidjordssikt
torvskikt

vaxtdelsskikt

mycket tunna skikt <1 mm
tunna skikt 1-3 mm

skikt 3-10 mm

tjocka skikt >10 mm
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FALTRAPPORT

Uppdrag
Bestallare

Uppdragsledare
Borrledare

Faltpersonal

Arbetsmiljoplan

Faltarbetena
paborjade
Sokvag digital
lagring

Hantering prover:

Koordinatsystem
Hojdsystem
Instrument
Ansvarig

Tid

Utrustning
Geotech 504-17
CPT 4982
El-vinge EVB0205

Metod

Jb2

Jb-tot

Vim

Slb

Hfa (DSPH-A)
CPT/CPTU
Vb

Skr

Kv

Gvr

Bjornlunda, Gnesta

Skanska

Matilda Harlén

Johan Nathorst-Boos

Uppdragsnr:
209563-160

Johan Nathorst-B66s, Otis Maudsley

AMP Gaia Survey AB

2022-05-09

Avslutade 2022-05-10

H:\Gaia\Geoarkiv Gaia\2022\22071 Skanska Gnesta

Egen bil till Labmind

SWEREF 991630
RH2000

Leica GS15

Otis Maudsley
22-05-09

Senast kalibrerad
2021-12-03
2021-11-05
2022-02-15

Antal

PP O, MOONOO

Bilaga

Kalibrering 504 18545 2021-12-03
CPT 4996 2021-06-17 1661
El-vinge 2022-02-15

Styrande dokument
SGF 4:2012

SGF 4:2012

SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005
SGF 1:2013

SS-EN ISO 22476-2:2005
SS-EN ISO 22476-1:2012
SGF 2:93

SS-EN ISO 22475-1
SS-EN ISO 22475-1
SS-EN ISO 22475-1

Bilaga 2
Sidalav 2



Bilaga 2

Sida 2 av 2

Borrhal Metod Datum Signatur Vader Temp Spolmedium Anmaéarkning/avvikelse
ST2 Vim, Cpt 22-05-10 JNB Klart Ca +10
ST3 Vim, Cpt, 22-05-10 JNB Klart Ca +10 Porttrycksutjamning

Vb
ST7 Cpt 22-05-10 JINB Klart Ca +10 Porttrycksutjamning
ST8 Cpt 22-05-10 JNB Klart Ca +10 Porttrycksutjamning
Borrhal Metod Datum Signatur Vader Temp Anmarkning/avvikelse
ST1 Skr 22-05-09 JNB Klart Ca +10
ST2 Skr 22-05-09 JNB Klart Ca +10
ST3 Skr, Kv 22-05-10 JNB Klart Ca +10
ST4 Skr 22-05-09 JNB Klart Ca +10
ST5 Skr 22-05-09 JNB Klart Ca +10
ST6 Skr 22-05-09 JNB Klart Ca +10
ST7 Skr 22-05-09 JNB Klart Ca +10
ST8 Skr 22-05-09 JNB Klart Ca +10
Gvr Typ Datum Rérlangd Rok Avlasn Anmarkning/avvikelse
ST3 1"Metall 22-05-09 8,5m 1,23m 1,26m Funktionstestat flera

ganger.

I den norra delen av undersékningsomradet noterades en bergshall som maéttes in med 9st Bid-punkter.

Lodad gv-yta i roret (ligger bara ndgra cm umy), stammer. Roret ar funktionstestat flera ggr och vattnet rinner
undan bra...

Datum: 2022-05-13

Signatur: Johan Nathorst-Bods

Granskat: lan Gotthard



Kalibreringsprotokoll Kraftgivare

Georent

GEORENT | SVERIGE AB

Kalibreringsprotokoll gdllande kraftgivare.

Bilaga 3
Sidalav3

Kontroll av borrvagn: Geotech 504 Tillv.nr: 18545 Tim: 2677 h
Matinsamling
Kraftgivare Kg Kontrollsystem Varde Laptop X
25 27 1,08 Pclog
50 56 1,12 Geolog
75 82 1,09
100 106 1,06
150 162 1,08 Givartyp
200 215 1,07 Linjar X
300 318 1,06 Olinjar
400 429 1,07
500 536 1,07
600 643 1,07 Kontrollsystem
Ny konstant 10,77 CPT
K=1.077 Vag
Tryckdosa X

ANMARKNING: Konstant 1,000 anvinds pa métinsamlare

KONTROLLEN GJORD AV: Benny von Walden

,/’/ —)
NAMNTECKNING: /ey Mo (A (l-\
V4 A4

Kallhéll 2021-12-03

Georent | Sverige AB, Skarprattarvagen 1, 176 77 Jarfalla




Kalibreringsprotokoll CPT-spets
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CALIBRATION CERTIFIGATE -

Probe No

Date of Calibration
Calibrated by

Run No
ost CI

Maximum Load
Range

Scaling Factor
Resolution

Area factor (a)

ERRORS
Max. Temperature effect when not loaded
Temperature range 5 —40 deg. Celsiys,

Maximum Load
Range

Scaling Factor
Resolution

Area factor (b) -

ERRORS :
Max - Temperature effect when not loaded
Temperature range:5 —40 deg. Celsius.

ISO |

Bilaga 3
Sida2av 3

B
. b b21_11—05

, eate'?"rg‘z - 82
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g e
_ P
e

1729

25
3273 »
02331 .

085  KPa

03 e
0,5  MPa -
3874 ? o
00098 ipy -
0 . :

Maximum Load
Range o
Scaling Factor
Resolution

Max, T

Temperme’ range 5 —40 deg Celsius,

Raugé

Backup memory

Ingenjorsfirman
Datavigen 53

yerature effect when not loade&

GEOTECH. L

Geotech AB_ +46 (0)31-28 99 20 wyivi.geotech.se
. +46 (0)31-68 16 39VAT No. ..

2 MPa
2 - MPa

0,0216 kPa
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Kalibreringsprotokoll Vinge

GEO([ TECH

GOTHENBURG 2022-02-15

CALIBRATION CERTIFICATE FOR ELECTRICAL VANE INSTRUMENT

Electrical vane instrument number: EVB-0205

Date of calibration: 2022-02-15
Operator Alexander Dahlin ...
Calibration code: 1,04  Output torque/Measured torque (Nm/Nm).

The best fit values in the table underneath are
recorded with this code.

Applied Torque | Clockwise loading | Anticlockwise loading
10 10,23 12,40
20 20,25 22,21
30 30,31 31,94
40 40,22 41,76
50 50,13 51,44
60 60,00 61,06
70 69,85 70,69
80 79,74 80,33
90 89,69 90,02
100 99,52 99,52
¥ =550 TOTAL/550=0,9999 | TOTAL/550=1,0207

Parameters in the *.vib vane test acquisition files:

Angle resolution (AA parameter): 0.5 degree

Time resolution (AD parameter): 1 second

Torque resolution (AB parameter): 0.03 Nm (12 bit resolution over a 100 Nm range)
Torque range: 100 Nm

The measured torgue is converted into a shearing force, as follows:
Shear force (kPa) = Applied torque (Nm) x Vane constant (kPa/Nm)

Vanes with tapered lower end:

Vane number: 1 =110 x 50 mm; Vane constant = 2.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-200 kPa
Vane number: 2 = 130 x 65 mm; Vane constant = 1.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-100 kPa
Vane number: 3 = 172 x 80 mm; Vane constant = 0.5 kPa/Nm; Shearing range = 0-50 kPa

Vanes with rectangular cross-section:
Vane number: 11 = 100 x 50 mm; Vane constant = 2.2 kPa/Nm; Shearing range = 0-220 kPa
Vane number: 10 = 130 x 65 mm; Vane constant = 1.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-100 kPa

Specialists in
GEO | B H Geotechnical
Field Equipment

Ingenjorsfirman Geotech AB +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se
Datavéagen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.

SE-436 32 ASKIM, Sweden SE556098559901

Bilaga 3
Sida3av3


http://www.geotech.se/

PROVTAGN.

PROVRESULTAT

ANM.

Laboratorieprotokoll skruvprover

SAMMANSTALLNING AV

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

Bilaga 4
Sidalav3

Uppdrag Bjornlunda
Kund Skanska Sverige AB
Utrustning Skr 2 Utford 2022-05-13--16 / DG, FC
Provtagning 2022-05-09 g Granskad 2022-05-18 / CN
Prover inkom 2022-05-09 & |Provt. till provn. 4-7 dygn
Mt.rl- Wy w, P A
typ/tjalf.- et
Punkt Djup |Okulér jordartsbenamning klass. % % t/m>
Brun rostflackig varvig TORRSKORPELERA med
ST1 00-05 | i ) 4B/3
siltskikt och enstaka vaxtrester. vCldc si (pr).
Brun siltig varvig TORRSKORPELERA med siltskikt.
05-15 | ; 5A/4
sivCldc si.
Mé&rkbrun TORRSKORPELERA med inslag av humus
ST2 00-09 . 4B/3 1)
och enstaka véaxtrester. Cldc (hu) (pr).
0,9 - 1,5 |Brun rostflackig siltig TORRSKORPELERA. siCldc. 5A/4
Gra rostflackig siltig varvig LERA med tunna 51
1,5-20 o 5A/4 46
sandskikt. sivCl (sa). 44
Gra sulfidflackig siltig varvig LERA med tunna silt- 72
20-40 L . 5A/4 65
och sandskikt. sivCl (si) (sa) (su). 75
Mérkbrun rostflackig TORRSKORPELERA med inslag
ST3 00-05 . 4B/3
av humus och enstaka véaxtrester. Cldc (hu) (pr).
Gra rostflackig sulfidflackig siltig TORRSKORPELERA.
05-14 | 5A/4
siCldc (su).
Gra rostflackig siltig varvig LERA med svag 39
14-20 L 5A/4 52
torrskorpekaraktar. sivCl(dc). 45
Gra siltig varvig LERA med tunna silt- och sandskikt. 58
20-30 | . . 5A/4 58
sivCl (si) (sa). 70
Brun rostflackig TORRSKORPELERA med enstaka
ST4 00-05 | . 4B/3
vaxtrester. Cldc (pr).
Brun siltig varvig TORRSKORPELERA med tunna
05-15 ST 5A/4
sandskikt. sivCldc (sa).
ST5 0,0-0,5 |Brun rostflackig varvig TORRSKORPELERA. vCldc. 4B/3
For teckenférklaring och information om standarder, se www.labmind.se/metoder.
Materialtyp och tjdlfarlighetsklass enligt AMA Anldggning 20.
1) Prov innehéller enstaka tegelrester, méjlig fyllning.
Unr 2285 LabMind AB | Varmdévagen 84, 131 54 Nacka | www.labmind.se Sid 1(2)
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Laboratorieprotokoll skruvprover

SAMMANSTALLNING AV

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

Bilaga 4
Sida2av 3

Uppdrag Bjornlunda
Kund Skanska Sverige AB
Z |Utrustning Skr 2 |utford 2022-05-13--16 / DG, FC
) <
£ |Provtagning 2022-05-09 g Granskad 2022-05-18 / CN
% Prover inkom 2022-05-09 £ |Provt. till provn. 4-7 dygn
<
i Mt.rll.- Wi WL P A
é typ/tjalf.- AU
% | Punkt Djup |Okulér jordartsbenamning klass. % % t/m>
8 Brun siltig varvig TORRSKORPELERA med tunna
a ST5 05-15 | . 7 . 5A/4
siltskikt. sivCldc (si).
Brun rostflackig varvig TORRSKORPELERA med tunna
ST6 00-06 | . . . 4B/3
siltskikt. vCldc (si).
Brun rostflackig siltig varvig TORRSKORPELERA med
06-16 o 5A/4
tunna sandskikt. sivCldc (sa).
FYLLNING av morkbrun TORRSKORPELERA med
ST7 0,0-0,5 Jinslag av humus och tegelrester. Mg [Cldc (hu), 4B/3
tegel].
0,5- 14 |Brun rostflackig TORRSKORPELERA. Cldc. 4B/3
Brun rostflackig varvig TORRSKORPELERA med tunna
14-20 . 4B/3
sandskikt. vCldc (sa).
Gra siltig varvig LERA med tunna silt- och sandskikt. 35
20-40 | . 5A/4 52
sivCl (si) (sa). 52
ST8 0,0- 1,5 |Brun rostflackig varvig TORRSKORPELERA. vCldc. 4B/3
Brun nagot siltig varvig TORRSKORPELERA med
15-20 o . . 4B/3
tunna siltskikt. (si)vCldc (si).
Brungra rostflackig siltig varvig LERA med 40
2,0-30 . a . 5A/4 39
torrskorpekaraktar och siltskikt. sivCl(dc) si. 41
47
3,0-4,0 |Gra lerig SILT. clSi. SA/4 36 36
For teckenférklaring och information om standarder, se www.labmind.se/metoder.
Materialtyp och tjdlfarlighetsklass enligt AMA Anldggning 20.
s
Z
<
Unr 2285 LabMind AB | Varmdévagen 84, 131 54 Nacka | www.labmind.se Sid 2(2)
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PROVTAGNING

PROVRESULTAT

ANMARKNINGAR

Laboratorieprotokoll kolvprover

SAMMANSTALLNING AV

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

Bilaga 4
Sida3av 3

Uppdrag Bjornlunda
Kund Skanska Sverige AB
Utrustning KvStll - @50 mm 2 utferd 2022-05-16 / CN
Provtagning 2022-05-09 % Granskad 2022-05-17 / DG
Prover inkom 2022-05-09 & |Provt. till provn. 7 dygn
Anmaérkning Slutarbleck anvéant. Provférvaring Klimatrum ca 7°C (3 manader)
P Wy w, Cy,okorr Cy Cur St
okorr.| korr. | omr. Anm.
Punkt | Djup |[Jordartsbendamning t/m>*| % | % | kPa | kPa | kPa -
Gra rost- och sulfidflackig siltig varvig 1,75 | 50
ST3 2,5 |LERA med torrskorpekaraktar och tunna| 1,72 49 49 20 19 0,88 22
sandskikt. sivCl(dc) (sa) (su). 163 | 54
166 | 65
3,5 |Gra sulfidflackig varvig LERA. vCl (su). 1,58 65 56 14 12 0,59 23
1,52 | 71
154 | 85
4,5 |Gra varvig LERA med siltskikt. vCl si. 1,62 | 84 53 13 12 0,53 24
160 | 55

For teckenférklaring, information om standarder, utvérdering av skjuvhdllfasthet m m, se www.labmind.se/metoder.

FOTOREDOVISNING

Scanna eller klicka
pa QR-koden:

Unr 2285

LabMind AB | Varmdévagen 84, 131 54 Nacka | www.labmind.se
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https://www.dropbox.com/sh/funn43f9a26fv42/AADmV0AIkWFvaVX_vu81XXowa?dl=0

