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Sammanfattning

Gnesta kommun har tagit fram en ny plan for att redovisa sina vattentjanster,
Vattentjanstplanen, i enlighet med en dndring av Lagen om Allménna Vattentjanster (LAV).
Planen ska redovisa vilka vattentjanster som tillhandahélles tillsammans med en bedomning
av hur vattentjansterna kan tillhandhallas vid skyfallspaverkan. Vattentjanster ar det
samlingsbegrepp som innefattar tjanster for vatten och avlopp, det vill siga vatten,
spillvatten och dagvatten.

Gnesta kommun tillhandahaller vattentjanster i de fyra storsta titorterna, Stjairnhov, Laxne,
Bjornlunda och Gnesta. Det finns sammanslagna verksamhetsomraden for alla
vattentjansterna inom dessa tatorter. Kommunen ager och ansvarar for drift av 4st vattenverk
och 3st reningsverk samt 230 km ledningar mm. Ledningsnétet har i huvudsak byggts ut under
50- till 70-talet. For dagvatten finns flera mindre ledningssystem och tva stora kulvertsystem
i Gnesta titort. Anslutningsgraden for spillvatten ar ca 42%, 6vriga fastigheter med spillvatten
har enskilda eller samfillda 16sningar utanfér kommunal regi.

Det pagar en utbyggnad av vattentjanster, frimst inom de titorter dir verksamhetsomréaden
redan finns. Dessutom har befintliga bostadsomraden utanfor verksamhetsomradena lyfts
fram utifrdn en behovsutredning, nésta steg for dessa omraden ar att ta fram ett forslag pa
utbyggnad av vattentjanster. Gnesta tatort planerar att vixa mest med ca 1000 nya bostader
under den kommande 12 ars perioden, dvs fram till 2036. Utbyggnad och utveckling av
vattentjansterna omfattar ocksa ett nytt vattenverk och ett nytt reningsverk i Gnesta. Samtidigt
pagar arbete med att minska ovidkommande vatten till spillvattensystemet. Fornyelsetakten
av det befintliga ledningssystemet har en malsittning att ligga pa minst en basniva som ar i
snitt 0,3% over perioder om fem &r. Avhjilpande och férebyggande underhall bygger i
huvudsak pa inrapporterade fel och larm. I samband med planprocessen stélls krav pa lokalt
omhéndertagande av dagvatten (LOD) vilket innebar en utbyggnad av dagvattenrening.

En skyfallsanalys har genomforts for att kunna gora en bedémning hur tillhandahallande av
allménna vattentjanster kan péaverkas av skyfall. Skyfallsanalysen redovisas i sin helhet i en
egen rapport men redovisas kortfattat dven i vattentjanstplanen. Sammanfattningsvis visar
analysen pa stora problem for ett centrumkvarter i Gnesta titort, medan Ovriga
verksamhetsomraden péaverkas i mindre omfattning av skyfall. Dock s& har hoga
vattenstandsnivaer i Frosjon identifierats som en stor risk for storning av tillhandahallandet
av allminna vattentjanster i Gnesta.

En strategisk miljobedomning har genomforts for att kunna bedoma vilken miljopaverkan
planen kan innebira. Miljobedomningen har haft sarskilt fokus pa miljokvalitetsnormer for
vatten inom kommunen. Sammanfattningsvis bedoms Vattentjanstplanen kunna utgora ett
positivt tillskott till kommunens befintliga vattenverksamhet. De huvudsakliga risker som
identifierats dr paverkan pa vattenbalansen i Trosadns avrinningsomréde i samband med det
nya vattenverket i Gnesta titort, samt statussdnkande miljopaverkan pa vattenférekomster.
Gnesta kommun har identifierat dessa och arbetar fram &atgardsprogram for att motverka
potentiella negativa miljoeffekter.
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1. Inledning

Bakgrund

Gnesta kommun ar enligt en lagforandring som kom vid arsskiftet 2022/23 skyldig att
redovisa sina vattentjanster i en ny plan som bendmns Vattentjanstplan.

Vattentjanster ar det samlingsbegrepp som innefattar vatten och avlopp (VA-tjanster) och
dessa ar vanligtvis uppdelade i tjanster for vatten, spillvatten och dagvatten. Det ar
kommunens ansvar att tillhandahélla dessa tjanster enligt Lagen om Allmadnna
Vattentjanster (LAV), Lag (2006:412).

For varje ny kommunal plan krivs en strategisk miljobedomning enligt Miljobalken kap 6,
for att bedoma vilken miljopaverkan planen kan innebara.

Enligt vagledning fran branchorganisationen Svenskt Vatten bor planhorisonten omfatta 12
ar, och uppdateras vart fjarde ar vilket innebar att planen ar iterativ. Vattentjanstplanen ska
samradas med berdérda inom det geografiska omradet beskrivet i stycket om avgransning,
detta genom att stéllas ut innan ett fardigstillande samt beslutas av kommunfullmaktige.

Syfte

Planen ska omfatta kommunens planerade insatser for att sikerstilla att allmdnna
vattentjanster kan tillhandahallas 6ver tid och i ett framtida skede. Planen ska ocksa redovisa
hur vattentjansterna kan péaverkas vid skyfall.

Omfattning

Vattentjanstplanen omfattar en 6versiktlig sammanstillning av Gnesta kommuns befintliga
tjanster for vatten, spillvatten och dagvatten tillsammans med planerad
utbyggnad/upprustning. Vattentjanstplanen beaktar ocksa hur tillhandahallandet av dessa
tjanster kan paverkas av skyfall.

2. Avgransningar for rapporten

Vattentjanstplanen ersitter ingen befintlig planering utan ska samverka och knyta an till
befintlig dokumentation. Den nya planen kommer att stillas ut for samrad och slutligen
godkannas i kommunfullmaktige.

Vattentjanstplanen ar ett sjialvstandigt dokument som ska uppdateras och godkannas i
kommunfullméktige vart 4:de ar. Planens bedomningar stracker sig 12 ar framat i tiden.

Miljobedomningen av planen redovisas i sin helhet i rapportens bilaga 1, en kortfattad
sammanstillning redovisas i huvudrapporten, Vattentjanstplanen.

Parallella utredningar, underlag till Vattentjanstplanen

En parallell utredning av skyfallspaverkan har utgjort underlag till vattentjanstplanen och
fordjupning av antaganden och bedomningar finns darmed att den rapporten Skyfallsanalys,
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SYSTRA, daterad 2024-05-17. En kortfattat sammanstillning av skyfallsanalysen redovisas i
Vattentjanstplanen.

Ytterligare en parallell utredning Behovsbedomning framtida VA, Norkonsult, daterad 2024-
10-04, har tagits fram for att bidra med underlag for avsnitten om framtida utbyggnad av
vattentjanster till befintliga fastigheter.

3. Oversiktsplan

I kommunal planering ar 6versiktsplanen central och den syftar till langsiktig planering.
Oversiktsplanen ir ett verktyg for planering, och #r inte juridiskt bindande.
Vattentjanstplanen ska fungera val tillsammans med befintlig 6versiktsplan, varfor en kort
summering av Gnesta kommuns 6versiktsplan aterges nedan.

I Gnestas Oversiktsplan gar att utlisa kommunens planerade utveckling fram till &r 2030 med
utblick mot ar 2050. De tva 6vergripande malen i 6versiktsplanen ar att Gnesta ska vara en
attraktiv kommun att leva, verka och bo i och att kommunen ska ha en befolkningstillvaxt om
minst 2 procent per ar.

Mera specifikt uttrycker 6versiktsplanen att den ska tillgodose ”"En langsiktig planering for en
vaxande kommun, Gnesta kommun befinner sig i ett expansivt och spannande skede.
Utvecklingen ger kommunen ménga nya mojligheter, men det stiller ocksa krav. Vi behover
vara forberedda pa att samhallet ar i en stindig forandring och vi maste darfor ha langsiktiga
och hallbara strategier sa att vi kan framja fortsatt utveckling samtidigt som vi varnar de
natur- och kulturvirden som idag finns i kommunen...”

Oversiktsplanen pekar ut att Gnesta titort kommer fortsatt att vara kommunens centralort
och knutpunkt, medan tatorterna Bjornlunda, Stjarnhov och Laxne forvintas vixa och bli en
viktig del for kommunens fortsatta utveckling. Oversiktsplanen pétalar ocksa ett behov av att
bygga ut kommunala vattentjanster for Norrtuna och Hallsta.

4. Befintliga vattentjanster

Verksamhetsomraden

Verksamhetsomréde ar ett begrepp som innebar att allménna vattentjanster tillhandahalls av
kommunen inom geografiskt begriansade omraden. I Gnesta kommun finns ett gemensamt
verksamhetsomrade for alla tre vattentjansterna (vatten, spillvatten, dagvatten).

I Gnesta kommun ar de kommunala vattentjansterna enbart utbyggda i de fyra tatorterna
Stjarnhov, Laxne, Bjornlunda och Gnesta. Gnesta kommun ar sjalv VA-huvudman och ager
och driftar alla ledningar och anlaggningar.

Anslutningsgraden for spillvatten ar ca 42%, 6vriga fastigheter med spillvatten har enskilda
eller samfillda l6sningar utanfor kommunal regi.
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Kommunala VA-ledningar

Merparten av kommunens ledningsnat uppskattas vara utbyggt mellan 50- och 70 tal.
Databasen saknar information kring alder och material. Databasen uppdateras vart efter
insatser pa ledningsnitet utfors. Nedan, i tabell 1, redovisas den ledningslangd som ingar i
respektive system.

TABELL 1. LEDNINGSLANGD FOR RESPEKTIVE LEDNINGSSLAG.

Vattenledningar 83100 m
Spillvattenledningar 02 145 m
Dagvattenledningar 53 845 m
Totalt ~ 230 000 M
Vatten

Gnesta kommun dger och ansvarar for 4st vattenverk, ett i respektive tatort.

TABELL 2. OVERSIKT VATTENVERK

Stjarnhov vattenverk (480 m3/d i maxtal och pH-reglering, desinficering
117 000 m3/ar Grundvatten med klorering, konstgjord
infiltration
Laxne vattenverk Tillstand saknas Grundvatten pH-reglerir}g, desinficering
med klorering
Bjornlunda Tillstand saknas Vivatten pH-reglering, desinficering
vattenverk med klorering och UV ljus
Gnesta vattenverk  |2600 m3/d i medeltal Filtrering genom sandfilter,
per dygn Grundvatten pH-reglering, desinficering
med klorering och UV-ljus

I Gnesta finns bade en lagreservoar och en hogreservoar (vattentorn). Den befintliga
kapaciteten ar begransad i fraimst Gnesta titort, 6vriga orter har fullgod kapacitet.
Vattenverket i Laxne dr det nyaste som togs i drift 2007.

Spillvatten

Gnesta kommun har drift och ansvar for 3st kommunala reningsverk. Spillvatten fran Laxne
leds och pumpas till Gnesta reningsverk. Pa reningsverken renas avloppet i olika steg. Det
grovsilas forst for att sedan genomga biologisk och kemisk rening. Darefter filtreras det innan
det renade vattnet slapps ut.

Spillvattenledningsnitet bestar av bade sjilvfallsledningar och tryckledningar. Inom
ledningsnatet finns 37st pumpstationer dar dven enskilda fastigheters lattrycksavlopp ocksa
riaknas in, 23 st pumpstationer ligger pa huvudledningsnitet

Dokumentnamn Vattentjanstplan
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TABELL 3. OVERSIKT RENINGSVERK

Stjarnhov avloppsreningsverk (1000 PE Grovsilning f6ljt av kemisk och
(personekvivalenter) |biologisk rening, filtrering

Bjornlunda avloppsreningsverk (1200 PE Grovsilning foljt av kemisk och
(personekvivalenter) |biologisk rening, filtrering

Gnesta avloppsreningsverk 7500 PE Grovsilning f6ljt av kemisk och

(personekvivalenter) |biologisk rening, filtrering

Dagvatten

Gnesta kommun har ansvar for dagvattenledningar i respektive verksamhetsomrade och
négra storre dagvattenkulvertar i Gnesta tatort. Dagvatten pumpas generellt inte.
Dagvattennatet ar utbyggt i titorterna och gar till narliggande recipienter. Alla nyare
omraden har utformats sa att dagvatten hanteras, fordrojs och renas forst pa kvartersmark
tillsammans med eventuell fordrgjning och rening pa allmén platsmark. Dagvattenprincipen
lokalt omhéandertagande av dagvatten (LOD) tillampas.

Kombinerade ledningar

I Gnesta ar en del av de ledningar som ar klassade som spillvattenledningar ocksa direkt
belastade med dagvatten fran dagvattenbrunnar. Dessa bendmns kombinerade ledningar och
innebar en okad risk for 6verbelastning av reningsverken vid stora volymer nederbord.

Ett omfattande arbete med farg- och rok-metodik har lett fram till att fastighetségare har
separerat dagvatten fran sin spillvattenanslutning inne pa sina fastigheter i stora delar av
verksamhetsomradena. Darmed ar det frimst gatumark som belastar spillvattensystemet dar
s.k. kombinerade huvudledningar férekommer. Kombinerade ledningar innebar en 6kad
sarbarhet for reningsverken vid skyfall.

5. Planerad utveckling av vattentjanster

Nytt vattenverk

I Gnesta pagar ett omfattande arbete med att utreda, planera, s6ka tillstand for, projektera
ett nytt vattenverk med storre kapacitet 4n det befintliga. Grundvattentikten till det
befintliga vattenverket har idag en begransad mojlighet att forse Gnestas abonnenter med
efterfragad méangd vatten varfor krav pa sparsamhet géller. Det nya vattenverket kommer att
anvanda ravatten i form av ytvatten fran sjon Klammingen. Just nu pagar pilotférsok med att
rena vattnet. Vattenverket planeras att kunna tas i drift ar 2027.

Nytt reningsverk

En utredning kring utbyggnad av kapaciteten i Gnestas reningsverk alternativt nagon form av
sammanslagning med intilliggande kommuner for gemensam rening av spillvatten pagar.
Nar vattenverket har bytts ut och produktionskapaciteten 6kar kommer det befintliga
Dokumentnamn Vattentjanstplan
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reningsverket att fa kapacitetsproblem. Som ett forsta steg genomfors en
lokaliseringsutredning varpa en kommande tillstdndsprocess for en ny anliggning kommer
att inledas.

Arbete med att minska ovidkommande vatten till reningsverken

Ovidkommande vatten ar ett begrepp som omfattar grundvatten, draneringsvatten och
dagvatten i spillvattenledningar, vatten som inte har samma fororeningsinnehéll som
spillvatten. Begreppet kommer fran nar avloppet borjade delas upp i dagvatten,
draneringsvatten och spillvatten pa 80-talet. Bakgrunden ar problem med rening.
Reningsverk renar i huvudsak niaringsamnen som finns i spillvatten men har en mycket
begriansad formaga att rena fororeningar fran t.ex. viagar, parkeringar etc. Rening av
dagvatten sker mer effektivt i dagvattenanldggningar sdsom t.ex. dammar. Reningsverk och
spillvattenledningssystem &r inte dimensionerade for att hantera den mangd vatten som kan
uppsta tillfalligt i kombinerade ledningar pa grund av nederbord och héga grundvattennivaer
sa da sker istillet en briddning. Braddning innebar ett tillfalligt utslapp av orenat
avloppsvatten.

En del av den langsiktiga planeringen for VA-verksamhet utgar fran att reducera mangden
ovidkommande vatten till acceptabla nivéer. I storre delen innebar detta att befintliga
kombinerade avloppssystem separeras genom en utbyggnation av dagvattensystemen.

For att sdkerstilla en hallbar dagvattenhantering vid utbyggnation av systemet krivs ett stort
fokus pa bade skyfall och fororeningar. Darmed méste dagvatten bade fordrojas och renas
innan det kan sldppas ut i recipienter.

Gnesta kommun arbetar med ovidkommande vatten i sitt avloppssystem lopande. Arbetet
utfors i fem steg, dar varje steg ar avgorande for att identifiera och 16sa problemen effektivt.
En sammanfattning av denna stegvisa arbetsprocess redovisas i Tabell 4. Prioriteringen av
olika projekt gors avslutningsvis utifran en konsekvensanalys, dar paverkan och riskerna for
olika omréden bedoms. Kostnadsberakningar utfors ocksa for att sakerstilla att de mest
kritiska problemen hanteras forst och att kommunens resurser anvands pa ett effektivt sitt.
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TABELL 4. OVERSIKT OVER ARBETSPROCESS MED OVIDKOMMANDE VATTEN

Steg 1: Identifiering av
problemomraden

Med hjilp av data frdn kommunens 6vervakningssystem
identifieras de omraden dar problemen med ovidkommande
vatten dr som tydligast. Det kan till exempel innebara
identifiering av ledningar med hoga floden nattetid. Detta ger en
grundlaggande forstaelse for var insatser behover riktas och vilka
delar av avloppsnatet som ar mest paverkade av annan typ av
vatten.

Steg 2: Kartlaggning
och analys

Med hjalp av underlag fran kommunens kartdatabas inventeras
och analyseras omradena for att skapa en oversiktlig bild av
problematiken. Genom att samla in och bearbeta data kan
kommunen fa en tydligare forstaelse av geografiska forhallanden
och mojliga orsaker till vattenintrangningen, sdsom marklutning,
byggnationer eller tidigare arbeten.

Steg 3: Praktisk
omradesundersokning

For att bekrifta och fordjupa analysen genomfors praktiska
undersokningar av de identifierade omradena. Detta gors genom
tekniker som fargning och rokning av avloppssystemet, vilket
hjalper till att spara och lokalisera kallan till det ovidkommande
vattnet. Dessa metoder gor det majligt att visuellt identifiera var
vatten kommer in i systemet pa ett felaktigt sitt.

Steg 4: Projektering av
losningar

Med en tydlig bild av problemomréaden och orsaker paborjas
projektering av 16sningar. Det kan handla om att atgarda lackor,
omdirigera vattenfloden eller forstiarka befintlig infrastruktur.
Malet ar att hitta de mest effektiva och ldngsiktiga 16sningarna
for att forhindra fortsatt intrangning av ovidkommande vatten i
avloppssystemet.

Steg 5: Genomforande
av atgiarder

Efter att I6sningarna har projekterats vidtas konkreta atgiarder
och ingrepp i befintlig infrastruktur. Har handlar det om att
implementera de foreslagna losningarna och sakerstilla att
problemen atgardas pé ett hallbart sitt. Det kan inkludera bade
mindre justeringar och storre ledningsarbeten och/eller
infrastrukturatgirder beroende pa problemets omfattning.
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Stjarnhov

I Stjarnhov bestar en stor andel av den allménna avloppsanldggen av kombinerade ledningar.
Omréden dar det ovidkommande vattnet kan trianga in pekas ut som problemomraden att
undersoka vidare och foresla atgarder for redovisas i Figur 5.

Malsnaren

FIGUR 5. PROBLEMOMRADEN FOR OVIDKOMMANDE VATTEN I STJARNHOV
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Laxne

Laxne tatort ar hogt prioriterat da avlopp pumpas hela vagen till Gnesta tatort och till
reningsverket dar. Ovidkommande vatten i Laxne bedoms darmed ha stor paverkan. Det
finns ocksé en 6verhdangande risk for braddning till sjon Klammingen vid regn. Klammingen
ar kommande ravattentakt for ny vattenforsorjning i Gnesta tatort.

Arbetsprocessen med att utreda ovidkommande vatten Laxne har genomforts. Resultaten
visar att delar av Laxne har kombinerade ledningar och att det férekommer inldckage av
grundvatten i ldgt belagna omraden. Dagvattensystemet har bristande funktion.
Atgirdsforslagen omfattar renovering av ledningar och korrigering av felkopplade
fastigheter. Projektering av 16sningar pagar.
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FIGUR 6. PROBLEMOMRADEN FOR OVIDKOMMANDE VATTEN I LAXNE
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Bjornlunda

I Bjornlunda har en omfattande utredning avseende ovidkommande vatten genomforts. Ett
omrade ar till storre delen atgardat genom ett arbete med tatning av spillvattensystem som
hade inldckage av grundvatten. Dock kvarstéar en hel del kombinerade ledningssystem som
behover separeras.

FIGUR 7. PROBLEMOMRADEN FOR OVIDKOMMANDE VATTEN I BJORNLUNDA
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Gnesta

I Gnesta tatort bedoms omradet "Gnesta hgjden” som den storsta felkillan till
ovidkommande vatten till Gnesta reningsverk. Omradet har kombinerat avloppssystem dér
aven delar av vagavvattningen avleds till spillvattensystemet. Utredning pagar, firgning och
rokning ar utfort.
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FIGUR 8. PROBLEMOMRADE FOR OVIDKOMMANDE VATTEN I GNESTA
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I samband med ny exploatering och detaljplaneprocessen

Vid exploatering dndras regnvattnets naturliga avrinningsforhallanden. Inom
verksamhetsomradet for Gnesta ar det vanligt mer kombinerade ledningssystem for dag-och
spillvatten. Detta gor att det blir stor paverkan pa avloppsreningsverk vid tex skyfall.
Reningsverken har da svart att ta hand om allt vatten som kommer till och riskerar d att inte
rena i tillrackligt stor omfattning innan vattnet rinner ut i sjéar och mark. For att pa sikt
kunna ta hand om dagvatten pa ett biattre sitt jobbar Gnesta i stor utstrackning med lokalt
omhindertagande av dagvatten, LOD vid nyexploatering och vid férandring av befintlig
bebyggelse med hjilp av detaljplaneprocessen.

Gnesta kommun har f6ljande principtank vid ny detaljplanering:

e Hallbar dagvattenhantering ska utformas dar det ar mojligt. Det ska behandlas och
omhéndertas lokalt (LOD) genom rening, fordrojning och infiltration innan vattnet
rinner ut till recipient.

e Dagvatten leds till avsatt mark utanfor planomradet om ovanstaende atgarder inte
ar mojliga inom aktuell plan.

e Grundprincipen for dagvattenhantering vid saval nyexploatering som vid
fortatning inom befintliga omraden ar att exploateringsomradet inte ska slappa
ifran sig mer dagvatten efter exploatering an fore exploatering.

Med detta som grund astadkoms utjamnad avrinning, hydrologisk balans samt mindre risk
for fororeningar och 6versvimningar. Dagvatten kan med rétt planering bli ett vardefullt
inslag i boende- och vistelsemiljon.

Frivillig separering av dagvatten p3 tomtmark

Det finns majlighet till nyttjande av ett lokalt omhindertagande av dagvatten for
fastighetsidgare. Genom att ta hand om nederbord inom fastigheten erhaller fastighetsigaren
viss avgiftsreducering.

Férnyelsetakt

Med en fornyelsetakt om 0,3% arligen uppskattas omséttningstakten for hela ledningsnatet
till 333 ar. Det motsvarar inte livslingden péa vare sig ledningar eller anordningar.
Exempelvis s& har ett modernt plastror en uppskattad livslingd pa 75 &r. Aldre ledningar 4r
ofta mer korrosionskinsliga och har darfor ofta en kortare bedomd livslangd.
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6. Underhallsstrategi

Ledningsnat

Avhjélpande underhall

Ledningsnitet kommer fortsiattningsvis ha ett merparten av driftinsatser kopplade till ett
avhjilpande underhall dar den arliga fornyelsen av ledningsnatet syftar till att halla antal
driftstorningar inom rimliga nivaer. Merparten av storningar pa ledningsnétet uppticks
genom kontinuerlig kontroll av kritiska kontrollpunkter. Dessa dr kopplade med olika nivier
pa larm till personal.

Kritiska kontrollpunkter mits i det 6verordnade styr- och 6vervakningssystemet. Nagra av
dessa ar:

e Nivéer i reservoarer

e Tryckiledningsnatet

e Flode fran vattenverk

¢ Flodesmatning pa sjoledning

Férebyggande underhdll - Tillstdndsbaserat underhall

Vissa arbeten identifieras som férebyggande underhall genom kontroller pa ledningarna.

Kontroller kan utgoras av t.ex. TV-inspektioner av avloppsledningsnit och lacksokning pa
vattenledningar.

Férnyelsebehov fran driftstérningar

Metoden ir enkel och kraver inte mycket indata. SVU Rapport 2007-13 “Virdering av VA-
nat” (Stahre et al, 2007) bor varje kommun ha en basniva pa fornyelse om 0,3 % langd av
ledningsnaitet per ar. Fornyelseplanering pa ledningsnatet planeras pa perioder om fem ar.
Planeringen ska #ven ha en koppling till utvecklingen av driftstérningarna. Okar antalet
driftstorningar foreslar man en 6kning av fornyelseinsatser med 0,2 % utover basnivan till
0,5 % per ar. Den hogre takten bor ligga fast under fem ar. Den angivna basnivan pa
forbattringsinsatserna (0,3 %) svarar mot en genomsnittlig omsattningstakt for utbyte av
hela ledningsnétet pa 333 ar. "Detta ar att betrakta som en miniminiva som samtliga
kommuner bor uppna, oberoende av om man har nagra driftstorningar eller ej.” (Vardering
av vatten och avloppsledningsnit Rapport 2007-13, 2007)

I tabellen nedan utgar fornyelsetakten till basnivan 0,3% fornyelse av ledningsnitet per ar for
Gnesta kommun.

TABELL 5. SAMMANSTALLNING AV BEFINTLIG LEDNINGSLANGD

Vattenledningar 83100 m 250 m
Spillvattenledningar 92145 m 277 m
Dagvattenledningar 53 845 m 162 m
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Framtida vision

I takt med att ledningsnatets ingaende detaljer digitaliseras kan i framtiden
fornyelseplanering ske med komplettering utifran kanda riskkallor i stillet pa endast antal
storningar. Detta kommer att hoja leveranssakerheten av kommunens tjanster avseende
vatten och avlopp.

Vidare avser ocksa forvaltningen att ersitta befintliga vattenmétare med digitala matare med
lackljudsupptagning.

Anlaggningar

Avhjalpande underhall

Merparten av det avhjdlpande underhéllet utfors nér driftstorningar upptiacks som larm i det
overordnade styrsystemet. Samtliga anlaggningars kritiska kontrollpunkter 6vervakas dygnet
runt.

Néagra exempel pa dessa ar:

e Nivaer ireservoar

e Briddning

¢ Kemikaliedosering

e Utebliven driftsignal
e Turbiditet

e pH-niva

Férebyggande underhall - Tillstdndsbaserat underhall

Genom att utfora kontroller pé anldggningars status kan fel upptickas i tidiga skeden.
Reparationer kan planeras och forberedas innan ett haveri intraffar. Idag utfors kontroller
genom bland annat:

e Provtagningar

e Analyser av vattnets kemiska innehall
e Analys om reningsgrader

¢ Rondering i anlaggningar

e Skyddsronder

Férnyelsebehov

I dagsléaget kors anldaggningar tills de gar sonder eller inte uppratthéller avsedd funktion.
Fornyelsen ar reaktiv.

Fornyelseplanering pa strategisk niva saknas. Resultat fran utforda kontroller och kinda
brister blir en fornyelseplanering for kommande aret.
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Framtida vision

Forvaltningen héller i dagslaget pa att implementera ett underhallssystem. Méalet med
systemet ar att alla komponenter ska registreras i en databas med uppbyggnad och
underhallsbehov. Detta skapar automatisk arbetsorders vilket okar livslangden pa vara
komponenter.

Fel och brister ska ocksa registreras sa att planerad fornyelse kan prioriteras och minska det
avhjialpande underhéllet vilket ar svart att budgetera for.

Arliga besiktningar av alla VA-verk ska inforas for att erhilla en aktuell status pa
anlaggningarna med kopplat dtgardsprogram som &r kalkylerbart.

Atgardsplan

Fel och brister prioriteras utifrn en risk- och sannolikhetmatris. Tillsammans med
utbyggnadsprojekt prioriteras och planeras projekt i en atgardsplan.

I vissa fall behover prioriteringen anpassas efter exempelvis mojlighet till samordning,
politiska beslut eller beslut fran myndigheter.

Projekt kan ha ett eller flera syften som till exempel:

e Minska antalet driftstorningar

e Oka kapaciteten

e Minska ovidkommande vatten

e Riskatgiard

e Nytt omrade/utbyggnation

e Omléggning pa grund av féorandrad markanvindning

Prioritering

Prioriteringen gors tillsammans med VA-chef, VA-ingenjor och arbetsledare utifran
sannolikhet och konsekvens pa berord stracka. VA-chefen ar ansvarig for att detta steg
genomfors. Vid prioritering ska foljande punkter diskuteras och virderas i efterfoljande
riskmatris:

Hur stor blir konsekvensen vid en storning pa denna stracka?

¢ Finns det risker for manniskors halsa?

e Finns det risk for miljon?

e Hur ménga abonnenter paverkas av en storning?

¢ Finns det kdnsliga abonnenter som paverkas av eventuella storningar?
¢ Ekonomiska konsekvenser, ex skador for tredje man eller anliggning.

Hur stor éir sannolikheten att en storning intraffar?

e Har det hant tidigare?
e Anldggningens status, ar den uttjant?
e Aranliggningen paverkad av yttre &verkan?
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Atgirdsplanen ir belagd med sekretess.

7. Planerad utbyggnad av vattentjanster

Utbyggnad av kommunens vattentjanster planeras. I Vattentjanstplanen redovisas den
utbyggnad som ar aktuell for 12 ar framat.

Oversiktsplanen och plankontoret har gett underlag till nya fastigheter och en parallell
utredning Behovsbedomning framtida VA har utgjort underlag till planerad utbyggnad till
befintliga fastigheter. Nedan redovisas bade planerad utbyggnad till nya fastigheter och till
befintliga fastigheter utifran en behovsbedé6mning.

Arbete med utbyggnad ar en process diar nya omraden ibland véxer utifran en befintlig
bebyggelse, gransdragningen mellan olika planer kan vara svar att snabbt fa en 6verblick pa.
Men all utbyggnad av framtida vattentjanster behover ta hansyn till bade befintliga behov,
framtida anslutningar och vad som rent praktiskt kan bilda en teknisk 16sning.
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Utbyggnad inom verksamhetsomrade till nya bostader
Oversiktsplanen och plankontoret har gett underlag till nya fastigheter.

Stjarnhov
Planerade projekt i Stjarnhovs tétort fram till 2036:

1. Hovgarden, villatomter i detaljplan

2. Nysittersomradet, obebyggda villatomter

Stjarnhov

FIGUR 9. UTBYGGNAD AV NYA BOSTADER I STJARNHOV FRAM TILL 2036.
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Laxne
Planerade projekt i Laxne tétort fram till 2036:

1. Sparbacken, villatomter

2. Sodra Laxne — planuppdrag for bostader

FIGUR 10. UTBYGGNAD AV NYA BOSTADER I LAXNE FRAM TILL 2036.
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Bjornlunda
Planerade projekt i Bjornlunda tatort fram till 2036:

1. Norsborg, planuppdrag for bostiader

2. Aspliden, villatomter

FIGUR 11. UTBYGGNAD AV NYA BOSTADER I BJORNLUNDA FRAM TILL 2036.
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Gnesta
Planerade projekt i Gnesta tatort under perioden fram till 2036:

Vackerby tradgardsstad
Mejerigatan
Centrumkvarteret
Stopptomten
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Sammanlagt bedoms drygt 1000 bostader kunna tillkomma under perioden, med byggstart
sd snart vattenverket ar klart, preliminart efter 2027.
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FIGUR 12. UTBYGGNAD AV NYA BOSTADER I GNESTA FRAM TILL 2036.
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Utbyggnad till befintliga fastigheter utanfér verksamhetsomrade

En parallell utredning Behovsbedomning framtida VA har utgjort underlag till planerad
utbyggnad till befintliga fastigheter. Fyra befintliga bostadsomraden utanfor
verksamhetsomradena har lyfts fram i behovsutredningen, nasta steg for dessa omraden ar
att ta fram ett forslag pa utbyggnad av vattentjanster.

Norrtuna

Norrtuna ar ett samhélle med 85 fastigheter. Behovsbedomningen lyfter fram omradets
behov av vattentjanster. Dessutom lyfts en stor risk for paverkan av grund- och ytvatten samt
narhet till sjon Klammingen dar det planeras for vattentdkt. Det innebar att nasta steg for
detta omrade ar att ta fram ett forslag pa utbyggnad av vattentjanster.
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FIGUR 13. NORRTUNA.
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Klovsta Udde

Klovsta udde bestar av 10 fastigheter. Behovsbedomningen lyfter fram omradets behov av
vattentjanster. Dessutom lyfts en stor risk for paverkan av grund- och ytvatten samt narhet
till sjon Klammingen dar det planeras for vattentakt. Det innebar att nasta steg for detta
omrade ar att ta fram ett forslag pa utbyggnad av vattentjanster. Klovsta udde ligger ocksa i
nira anslutning till Norrtuna varfor ett gemensamt forslag pa utbyggnad eventuellt kan
omfatta bdda dessa omraden.
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FIGUR 14. KLOVSTA UDDE.
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Hallsta

Hallsta bestar av 162 fastigheter. Behovsbedomningen lyfter fram omradets behov av
vattentjanster. Det innebar att nista steg for detta omréde &r att ta fram ett forslag pa
utbyggnad av vattentjanster.
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Hallsta sag

Haéllsta sdg bestar av 30 fastigheter. Behovsbedomningen lyfter fram omréadets behov av
vattentjanster. Det innebar att nista steg for detta omrade ar att ta fram ett forslag pa
utbyggnad av vattentjanster. Hallsta sag ligger ocksa i nira anslutning till Hallsta varfor ett
gemensamt forslag pa utbyggnad eventuellt kan omfatta bdda dessa omraden.
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FIGUR 16. HALLSTA SAG.

8.

Tillhandahallandet av allmédnna vattentjanster ska generellt vara robusta och redundanta och
storningar i form av skyfallspaverkan férvintas 6ka framover varfor en beredskap for den
typen av storning behover lyftas och gradvis forbattras. En vattentjanstplan ska redovisa hur
skyfall och 6versvamningar kan paverka kommunens mojligheter att tillgodose vattentjanster
vid en storning i form av skyfall. Syftet med detta &r att paverka/hoja sin beredskap
alternativt skapa battre forutsattningar for att hantera storningar i form av 6versvimningar
orsakade av skyfall for varje mandatperiod.

Paverkan av skyfall

Kommunen avser att behandla informationen om utpekade 6versvamningsrisker i sitt
planarbete. Skyfallsanalysen utgor ett planeringsunderlag for tillkommande bebyggelse och
mojliggor vidare arbete med atgarder for riskomraden. Fordjupning kan till exempel goras
genom riskanalys for kritisk infrastruktur och genom att arbeta med informationsinsatser.

Skyfallsanalys har utforts med modelleringsverktyget Scalgo Live, som baseras pa hojddata
fran Lantmateriets nationella h6jdmodell. Verktyget modellerar ytliga flodesvagar och
vattenansamlingar utifran terranglutning och lokala ldgpunkter. En 6vergripande
skyfallsanalys for hela kommunen har genomforts under 2024. Resultat som beror de
befintliga verksamhetsomradena for allmdnna vattentjdnster ssmmanfattas nedan.

Stjarnhov
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Vid skyfall har flera lagpunkter identifierats i Stjarnhov, frimst nira tatorten. Vid
skyfallshandelser breddas vatten i vattendrag och omrade niarmast jarnvagen. VA-
anlaggningar och pumpstationer ligger utanfér drabbade omréden.

Laxne

I Laxne ligger vattenverk och VA-ledningar inom omraden som riskera att drabbas av
oversvamning vid extrem skyfallshdndelse. Pumpstationer i omradet riskerar inte att bli
drabbade. Ett flertal 1dgpunkter ar utpekade i omrade med bebyggelser och vid lokala vagar.

Bjornlunda

Lagpunkterna i titorten Bjornlunda ligger i anslutning till befintliga vattendrag som
svimmar 6ver vid storre regnmingder. Oversvimningsytorna ir till stora del vatmarker och
akrar men dven pumpstationen Aspliden, bostadsomraden och omraden kring jarnvag ligger
i anslutning till lagpunkter.

Oversvamningsomradena ligger i narheten av reningsverket och pumpstationer medan
vattenverket ar utom risk for 6versvaimning.

Gnesta

Lagpunkter inom titorten Gnesta forekommer i tattbebyggda bostadsomraden och inom
centrumomrade. Mariestroms pumpstation, en dagvattenpumpstation under jarnvagen vid
Mariefredsvagen, ett flertal skolor och delar av jairnviagsomradet ligger i ldgpunkter och
riskerar att drabbas av 6versvamning vid skyfall.

Enligt MSB:s 6versvamningskartering for 100arsflode kommer Frosjons vattenstand att vara
hogt vilket innebar risk for 6versvimning av Bryggeriholmens pumpstation. 100 arsflodet
innebar ocksa att Sigtunadns strander 6versvimmas vilket innebar en risk for 6versvimning
av delar av reningsverkets fastighet, reningsverkets pumpstation och Lundqvists
pumpstation.

Kulverterade vattendrag, som anvands for avledning av dagvatten i tatorten, paverkas ocksa
av Frosjons vattenstind. Vid hogt vattenstdnd minskar kapaciteten att avleda dagvatten och
att drinera, vilket kan leda till problem aven vid skyfall.

9. Paverkan vid héga vattenstandsnivaer

I samband med arbetet med vattentjanstplanen och en genomlysning av VA-enhetens arbete
har det framkommit att hoga vattenstand paverkar tillhandahallande av allménna
vattentjanster negativt och innebar en konkret risk for storning. Hoga vattenstand paverkar
framst verksamhetsomradet i Gnesta utifran Frosjons hoga vattenstdndsnivéer som i sin tur
innebar 6versvimning och dimda dagvattenutlopp.

Myndigheten for sikerhet och beredskap (MSB) har tagit en 6versvimningskartering utmed
Trosadn och Sigtunaan som inkluderar modell- och vattenstandsberidkningar. Rapporten
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redovisar 6versvimmade omréden for tre scenarion, 100-ars flode, 200-arsflode och
berdknat hogsta flode. Alla scenarion redovisar en paverkan pa allminna vattentjanster i
form av att av delar av reningsverkets fastighet samt de tva storsta
spillvattenpumpstationerna riskerar att 6versvimmas redan vid 100 — ars flodet. Dessutom
innebar hoga vattenstand att dagvattenkulvertarna i Gnesta far dimda utlopp och ddmda
ledningsstrackor varfor tillganglig kapacitet i dagvattensystemet begriansas kraftigt. En
nivdjamvikt innebar att vatten stir i dagvattensystemet utan att komma vare sig in eller ut.

For framtida planering av vattentjanster bor hoga vattennivaer beaktas.

10. Miljopaverkan av Vattentjanstplanen

Vattentjanstplanen utgor ett strategiskt planeringsunderlag for Gnesta kommuns
vattentjanster och dess paverkan pa miljé behover darmed bedomas enligt Miljobalken
paragraf 6.

Miljobilagan till vattentjanstplanen har sarskilt fokus pa miljokvalitetsnormer for vatten
inom kommunen. Vattentjanstplanen bedoms kunna utgora ett positivt tillskott till
kommunens befintliga vattenverksamhet. De huvudsakliga risker som identifierats ar
paverkan péa vattenbalansen i Trosaans avrinningsomrade i samband med det nya
vattenverket i Gnesta titort, samt statussinkande miljopaverkan pa vattenforekomster.

Gnesta kommun har identifierat dessa och arbetar fram atgardsprogram for att motverka
potentiella negativa miljoeffekter.
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